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GeKa-Kupplung 
mit Verschraubring 
 

Messing 
 
 

   

PN 16 für GeKa plus 

PN 10 für GeKa basic 

 

Typ „GLAS plus” (Abb. 1) 

 

Typ „GLRS plus” (Abb. 2) 

 
 
� Haupteigenschaften  : Die GeKa plus-Kupplung ist an breiten Klauen mit zwei Längsleisten  
        verstärkt. Sie besitzt optimale Sicherheitsnoppen und Hochleistungs- 
        Formdichtungen. 
        Gegenüber der GeKa basic-Kupplung wird weniger Kraft beim Kuppeln  
        benötigt und es wir ein selbständiges Lösen verhindert. 
        Die GeKa basic-Kupplung ist eine preisgünstige Alternative. 
 

� Material (Standard)  : Messing 
 

� Anwendungsbereich  : Universalkupplung für Wasserversorgung in Industrie und Handwerk 
 

� Ersatzteile   : Kupplungsdichtung   : Seite 3.7.10 
 
 
 

Bestell-Nr. Typ/DN Knaggen- NW Material Dichtung Abb. Preis 
  abstand Schlauch Kupplung Dichtung Typ   

  - mm -      - €/Stück - 

aglasplx019m GLAS19 plus   

aglasbax019m GLAS19 basic 
40 19 Ms NBR GDS 1 

  

aglasplx025m GLAS25 plus   

aglasbax025m GLAS25 basic 
40 25 Ms NBR GDS 1 

  

 
 

Bestell-Nr. Typ/DN Knaggen- NW Material Dichtung Abb. Preis 
  abstand Schlauch Kupplung Dichtung Typ   

  - mm -      - €/Stück - 

aglrsplx013m GLRS13 plus   

aglrsbax013m GLRS13 basic 
40 13 Ms NBR GDS 2 

  

aglrsplx019m GLRS19 plus   

aglrsbax019m GLRS19 basic 
40 19 Ms NBR GDS 2 

  

aglrsplx025m GLRS25 plus   

aglrsbax025m GLRS25 basic 
40 25 Ms NBR GDS 2 

  

aglrsplx032m GLRS32 plus   

aglrsbax032m GLRS32 basic 
40 32 Ms NBR GDS 2 

  

 


