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Absaug- Förderschläuche 
trittfeste Ausführung, schwer entflammbar 
 

PU (Polyester-Polyurethan) 
 
 

  
 

 

Typ „PUR TS” 
 
 
 
� Betriebsdruck   : siehe Tabelle 
 

� Betriebsunterdruck  : siehe Tabelle 
 

� Leitfähigkeit   : gemäß TRbS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube/Schüttgüter 
        und Gase/Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung 
        elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Litze 
 

� Temperatur   : -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis +125°C (medienabhängig) 
 

� Beständigkeit   : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten 
 

� Einsatzbereich   : ideal geeignet als Absaugschlauch überall dort, wo im Bodenbereich  
        herkömmliche Schläuche durch rauhe Betriebsbedingungen dauerhaft  
        deformiert werden können 
 

� Haupteigenschaften  : trittfest, hervorragende Rückstelleigenschaften, schwer entflammbar  
        gem. DIN 4102 BI, abriebfest, superleicht, hoch flexibel,  
        strömungsgünstig 
        RoHS-konform (Die Richtlinie 2002/95/EG regelt die Verwendung  
        bestimmter gefährlicher Stoffe.) 
 

� Konstruktion   : Wandung   : 100 % reines Polyester-Polyurethan 
             (nach DIN 53516 um ca. 30 % abriebfester als  
             vergleichbares Polyether-Polyurethan) 
        Spirale    : Hohlspirale aus Polyurethan 
        Litze    : zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung 
 

� Anschlussarmaturen : Schlauchschellen  : Seite 5.1 
 

� Rollenlänge (Standard) : 10 m 
 
 

Bestell-Nr. DN IDxWDxAD Betriebsdruck Unterdruck Biegeradius Gewicht Preis 
  - mm - - bar - - bar - - mm - - kg/m - - €/m - 

sckmavfts050 50  50x09x  68  0,78 -0,205 50  0,39   

sckmavfts060 60  60x10x  80  0,76 -0,190 65  0,45   

sckmavfts075 75  75x10x  95  0,61 -0,130 75  0,61   

sckmavfts080 80  80x10x100  0,53 -0,130 80  0,65   

sckmavfts100 100  100x10x120  0,46 -0,095 100  0,80   

sckmavfts120 120  120x10x140  0,38 -0,095 120  0,95   

sckmavfts140 140  140x10x160  0,30 -0,065 140  1,15   

sckmavfts150 150  150x10x170  0,30 -0,065 150  1,20   

sckmavfts160 160  160x10x180  0,30 -0,065 160  1,30   

 


