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Absaug- Förderschläuche 
leichte Ausführung, lebensmittelecht 
 

PU (Polyester-Polyurethan) 
 
 
 
  

 

 

Typ „PUR LF” 
 
 
� Norm    : EG-Richtilinie 2002/72/EG und 2007/19/EG und 2008/39/EG 
        FDA-Vorschriften  : 2I CFR 177.1680 
             2I CFR 175.105 
             2I CFR 175.2600 
 

� Leitfähigkeit   : gemäß TRbS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube/Schüttgüter 
        und Gase/Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung 
        elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden 
 

� Temperatur   : -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis +125°C (medienabhängig) 
 

� Beständigkeit   : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten 
 

� Einsatzbereiche  : - Lebensmittelindustrie 
        - chemische Industrie 
        - pharmazeutische Industrie 
 

� Haupteigenschaften  : geruchs- und geschmacksneutral, extrem flexibel, kleinste Biegeradien 
        gasdicht, innen weitgehend glatt, strömungstechnisch optimal 
        hohe Zug- und Reißfestigkeit, weichmacher- und halogenfrei 
        allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit 
        RoHS-konform (Richtlinie 2002/95/EG) 
 

� Konstruktion   : Wandung  : reines Polyester Polyurethan, ca. 0,5 mm, FDA 
        Spirale   : nichtrostender Federstahldraht 
 

� Anschlussarmaturen : Schlauchschellen : Seite 1.3.53 
 

� Rollenlänge (Standard) : 10 m, andere Längen auf Anfrage 
 

Bestell-Nr. DN IDxWDxAD Betriebsdruck Unterdruck Biegeradius Gewicht Preis 
  - mm - - bar - - bar - - mm - - kg/m - - €/m - 

sckmavflf032 32  32x4,0x  40  2,5 -0,7 40  0,35   

sckmavflf038 38  38x4,0x  46  2,1 -0,7 50  0,39   

sckmavflf040 40  40x4,0x  48  2,1 -0,7 50  0,40   

sckmavflf050 50  50x4,0x  58  1,7 -0,5 60  0,45   

sckmavflf060 60  60x4,0x  68  1,4 -0,5 70  0,53   

sckmavflf065 65  65x4,0x  73  1,3 -0,4 75  0,64   

sckmavflf070 70  70x4,0x  78  1,1 -0,4 80  0,68   

sckmavflf075 75  75x4,5x  84  1,1 -0,3 85  0,72   

sckmavflf080 80  80x4,0x  88  1,0 -0,3 90  0,76   

sckmavflf100 100  100x5,0x110  0,8 -0,2 110  0,95   

sckmavflf120 120  120x4,5x129  0,7 -0,2 130  1,12   

sckmavflf125 125  125x5,0x135  0,7 -0,2 135  1,18   

sckmavflf150 150  150x5,5x161  0,6 -0,2 165  1,48   

sckmavflf160 160  160x5,0x170  0,6 -0,2 170  1,74   

sckmavflf180 180  180x5,0x190  0,4 -0,2 190  1,90   

sckmavflf200 200  200x7,0x214  0,4 -0,2 215  2,30   
 


