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Muffe 
mit Innengewinde (rechts) 
 

PU 
 
 
 
  

 

 

Typ „MU” 

 

 

 
 
 
� Norm (Rohrstutzen)  : DIN 2448, DIN 2458 
 

� Leitfähigkeit   : ≤1010 
Ω, Ableitung elektrosratischer Aufladungen bei sachgemäßer  

        Erdung der Schlauchspirale mittels Erdungskabel 
 

� Temperatur   : -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis +125°C (medienabhängig) 
 

� Material    : Polyurethan 
 

� Haupteigenschaften  : - glatter Übergang zwischen Schlauch und Gewindestutzen 
        - zugfest, weitestgehend dicht 
        - wiederverwendbar, austauschbar 
        - abrieb- und mikrobenfest 
        - schlagfest 
        - geringes Gewicht 
 

� Bemerkung   : fest montierte Ausführung (vergossen) für flüssigkeitsdichte 
  Verbindungen auf Anfrage möglich 
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Bestell-Nr. Typ/DN NW Gewinde Abmessung Gewicht Preis 

  Schlauch entsprechend D d (Rohrmaß) L ca  

    - mm - - mm - - mm - - kg - - €/Stück - 
amulx032xxxk PUR-L   
amuhx032xxxk 

MU32 32 
PUR-H 

47  33,0 - 42,4  70  0,05 
  

amulx038xxxk PUR-L   
amuhx038xxxk 

MU38 38 
PUR-H 

54  39,0 - 48,3  80  0,08 
  

amulx050xxxk PUR-L   
amuhx050xxxk 

MU50 50 
PUR-H 

68  52,0 - 61,0  90  0,12 
  

amulx065xxxk PUR-L   
amuhx065xxxk 

MU65 65 
PUR-H 

84  66,0 - 76,3  100  0,16 
  

amulx070xxxk PUR-L   
amuhx070xxxk 

MU70 70 
PUR-H 

89  71,0 - 81,5  100  0,19 
  

amulx075xxxk PUR-L   
amuhx075xxxk 

MU75 75 
PUR-H 

95  78,0 - 87,5  100  0,21 
  

amulx080xxxk PUR-L   
amuhx080xxxk 

MU80 80 
PUR-H 

100  82,0 - 91,6  110  0,24 
  

amulx100xxxk PUR-L   
amuhx100xxxk 

MU100 100 
PUR-H 

122  103,0 - 114,3  120  0,36 
  

amulx120xxxk PUR-L   
amuhx120xxxk 

MU120 120 
PUR-H 

142  122,0 - 133,0  130  0,52 
  

amulx125xxxk PUR-L   
amuhx125xxxk 

MU125 125 
PUR-H 

149  129,0 - 139,7  130  0,55 
  

amulx140xxxk PUR-L   
amuhx140xxxk 

MU140 140 
PUR-H 

164  142,0 - 152,6  145  0,62 
  

amulx150xxxk PUR-L   
amuhx150xxxk 

MU150 150 
PUR-H 

176  155,0 - 164,8  145  0,71 
  

amulx160xxxk PUR-L   
amuhx160xxxk 

MU160 160 
PUR-H 

184  162,0 - 173,0  145  0,86 
  

amulx180xxxk PUR-L   
amuhx180xxxk 

MU180 180 
PUR-H 

206  182,0 - 193,7  160  1,02 
  

amulx200xxxk PUR-L   
amuhx200xxxk 

MU200 200 
PUR-H 

229  206,0 - 219,1  160  1,20 
  

amulx250xxxk PUR-L   
amuhx250xxxk 

MU250 250 
PUR-H 

285  253,0 - 273,0  175  2,00 
  

amulx300xxxk PUR-L   
amuhx300xxxk 

MU300 300 
PUR-H 

336  303,0 - 324,7  205  3,50 
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